
COMPENSAZIONE RIGOROSA AI MINIMI QUADRATI PER VARIAZIONI DI COORDINATE 

 

Siano note le coordinate planimetriche di tre caposaldi, P1, P3 e P5. 

Riferendosi allo schema di rilievo in figura, si determinino tramite il principio ai minimi quadrati le coordina-

te planimetriche dei punti P2 e P4 con la matrice di varianza covarianza (Qxx) e le relative ellissi d’errore. Le 

misure realizzate sono: 

14 direzioni azimutali P1P3 , P1P2 - P2P1 , P2P3 , P2P4 - P3P5 , P3P4 , P3P2 , P3P1 - P4P2 , P4P3 , P4P5 - P5P4 , P5P3 

4 distanze orizzontali dP1P2 - dP3P2 , dP3P4 - dP5P4 

 

 

 

 

da a [m] 

P1 P2 787,477 

P3 P2 690,912 

 P4 1081,258 

 P5 P4 895,118 

 

da a [gon] 

P1 P3 0,0000 

  P2 64,6571 

P2 P1 0,0000 

  P3 51,3355 

  P4 126,4930 

P3 P5 0,0000 

  P4 61,3363 

  P2 145,9299 

  P1 229,9354 

P4 P2 0,0000 

  P3 40,2490 

  P5 86,9980 

P5 P4 0,0000 

  P3 91,9141 

 P1

 P3

 P5

 P4

 P2

 Schema di rilievo:

 Misura angolare andata e ritorno su punti di coord. note

 Misura angolare/distanza andata e ritorno su punti di coord. incognite

 Misura angolare andata e ritorno su punti di coord. incognite

 P  Punto di coordinate note

 P  Punto di coordinate incognite


